


ENDURO CRE F 450 R

EMOZIONI A DUE RUOTE
TWO WHEELS EMOTIONS

Il nuovo kit HRC, sviluppato nei lunghi anni di esperienza nelle competizioni, comprende un completo sistema di
programmazione di facile utilizzo, con dati precisi per la messa a punto in ogni condizione. Per caricare le impostazioni
dell'anticipo di accensione e della mappatura del carburante, € sufficiente collegare la moto ad un computer e seguire
la procedura guidata. Si facilita cosi radicalmente la messa a punto, operazione ora davvero accessibile a tutti gli
appassionati. (Kit venduto separatamente)

SCHE CNICA

ALESAGGIO X CORSA
BORE X STROKE

CILINDRATA

DISPLACEMENT

RAPPORTO COMPRESSIONE
COMPRESSION RATIO
POTENZA MASSIMA

MAX. POWER

COPPIA MASSIMA

MAX. TORQUE

ALIMENTAZIONE
CARBURATION

CAPACITA SERBATOIO
FUEL TANK CAPACITY

ACCENSIONE
IGNITION SYSTEM

AVVIAMENTO
STARTER

CAMBIO

TRANSMISSION
TRASMISSIONE FINALE
FINAL DR

TELAIO

FRAME

DIMENSIONI (L x L x A)
DIMENSIONS (xWxH)
INTERASSE

WHEELBASE
INCLINAZIONE CANNOTTO
DISTERZO CASTER ANGLE
AVANCORSA

TRAIL

ALTEZZA DELLA SELLA
SEAT HIGHT

ALTEZZA DA TERRA
GROUND CLEARANCE

PESO IN ORDINE DI MARCIA
KERB WEIGHT

SOSPENSIONE ANTERIORE
FRONT SUSPENSION

SOSPENSIONE POSTERIORE
REAR SUSPENSION

PNEUMATICO ANTERIORE
FRONT TYRE

PNEUMATICO POSTERIORE
REAR TYRE

FRENO ANTERIORE
FRONT BRAKE

FRENO POSTERIORE
REAR BRA

e _—— -

V e 7 7 4

Monocilindrico, 4 tempi, 4 valvole, raffreddato a liquido (SOHC)

96 x 62.1 mm

449 cm’

12:1

40.5kW/8,500min" (95/1/EC)

50.3Nm/7,000min" (95/1/EC)
Iniezione elettronicaPGM-Fl

5.7 litri

Accensione digitale, completamente transistorizzata
Kick starter

A 5 rapporti

A catena

A doppia trave in alluminio

2,191 x 827 x 1,273 mm
1,491 mm

26° 52’

114.2 mm

954 mm

332 mm

106.9 Kg
Forcella telescopica rovesciata a cartuccia da 48mm con doppia camera

Pro-Link con monoammortizzatore regolabile

90/90-21

140/80-18

A disco da 240 con pinza flottante a due pistoncini e pastiglie in metallo sinterizzato

A disco da 240 con pinza flottante a singolo pistoncino e pastiglie in metallo sinterizzato



DETTAGLI /

UN CONCENTRATO DI ENERGIA
A CONCENTRATION OF POWER

Computer di bordo con contachilometri, contagiri e temperatura acqua integrati che
garantisce prestazioni, funzionalita e qualita ai massimi livelli.

Portatarga con LED ad alta visibilita, pitileggero ed accattivante.

Nuovo impianto di scarico conforme alle normative europee Euro 3.

Pratico cavalletto laterale integrato nella staffa del poggiapiedi di sinistra.

Ammortizzatore Progressivo di Sterzo Honda (HPSD) sviluppato appositamente per
I'enduro dal Team ufficiale HM Honda.

Il nuovo indicatore dell’iniezione, integrato con il blocco del motore, mostra al pilota le condizioni pre-gara

dell’'alimentazione. L'idea di unindicatore peri controlli pre-gara & una novita assoluta per I’enduro, dove Honda & giunta per
primal

New fuel injection indicator integrated with engine stop switch shows pre-race conditions of the fuel injection system for
enduroracers. The concept of an indicator for a pre-ride check s afirst for enduro. (Honda first!)

Grazie a pratiche impostazioni automatiche, la nuova alimentazione ad iniezione ¢ in grado di far
mantenere alla moto caratteristiche costanti di potenza e guidabilita, anche alle diverse altitudini.

Il grande diametro del corpo farfallato (50 mm) ha aumentato la potenza e migliorato I'erogazione
nell’intero arco d’utilizzazione.

La ciclistica € complessivamente piu snella, e la “luce” a terra € aumentata di 1 mm grazie alle parti
sporgenti arrotondate.

Il nuovo design del collettore di scarico, che parte dal lato sinistro della luce di scarico sulla testa del
cilindro, ha permesso di ottenere una corretta lunghezza del condotto - ideale per un propulsore ad
iniezione.

IIforcellone piti lungo contribuisce a migliorare latrazione in uscita dicurva.

Il design dei nuovi dischi dei freni ha contribuito alla riduzione del peso per un totale di 65 grammi (37
sull'anteriore e 28 sul posteriore).







